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RDLab

« Laboratori de Recerca i Desenvolupament

- Soporte investigacion y fransferencia de tecnologia.

- 4 personas estables complementando servicios con PSR y becarios.

- Desde 2010* como RDlab.

- 14 grupos de investigacion (UPC + externos) y 240 usuarios.

- Mds de 160 servidores fisicos y 150TBytes de espacio de disco.

* Utillizando Lustre en HPC desde hace mds de 10 anos.
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;Lustre fuera de entornos HPC?

« Obstaculos “cldsicos”:

Metadata Object Storage
Targets (MDT) Targets (0SS)

Failover Failover
Supported  Supported
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- Arquitectura compleja:

1
OSS/OST, mds/mdf, kernel vps 1 [=m] [==g] Mos 2 0ss 1 [E=3] [E=m] 0ss2
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(1-10s) Network [ Servers (1-1000s)
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- Uso de muchos recursos para el “setup” inicial e Routers
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e Necesidades nuevas:

- Mejora del hardware (MB = TB, singlecore = multicore)
- Mejoras en el software (vm, patchless)

- "24x7". Todos siempre conectados

- Mejora de los precios (huevo y 2° mano)

- MAas, mAas y ... imas!
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(Lustre fuera de entornos HPC? 11

« Ventajas

1. Entorno fiable, paralelo, de alto rendimiento y escalable

2. Gran comunidad (Sun = Oracle = Whamcloud = Intel)

Redlris: IRIS-LUSTRE@LISTSERV.REDIRIS.ES

3. ZFS (Lustre+v2.9)

- Compresion de datos en tiempo real

- Discos de caché (ro)

- raid-z vs mdadm

- comprobacion del sistema (filesystemcheck + integrity)
- Deduplicacion, copy-on-write, snapshofts...
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Una arquitectura “sencilla”

HPC

Management
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Casos reales de uso en RDlab

« OpenNebula

- Sistema Cloud de gestion de VM

- Md&s de 30 VM y 35TBytes

- Sistemass Linux (20%) y Windows (10%)

- Uso espacio de las imdagenes de disco (raw vs vmdk)

Dashboard & gt @ OpenNebulardiab
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Casos reales de uso en RDlab II

Backup
- Sistema de copias sin redundancia pero auténomo
- 29 vida para equipamiento antfiguo (storage)

- Copias rsync/tar (sin gzip)

10Gb backbone
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Casos reales de uso en RDlab III

Datos del sistema de ficheros de produccidén (Septiembre’17)

uuiD

rdlalb-MDTO000_UUID
rdlalbb-OSTO000_UUID
rdlalb-OSTO001_UUID
rdlalb-OST0002_UUID

rdlab-OSTO0003_UUID
rdlab-OSTO005_UUID
NAME Pool
OST0 HPC
OST1 ONE-VM
OST2 ONE-VM
OST3 HPC
OST5 HPC

- Md&s de 127 Millones de ficheros (127.214.628)

bytes

1.4T
5.6T
5.6T
20.97
20.97
20.97

Used Available Use%

24.7G
375.8G
429.9G
6.9T
9.41
/.61

1.3T
5.2T
5.2T
14.0T
11.6T
13.3T

Compression Ratio*

1.89x
2.29x
1.32x
1.33x
1.87x%

2%
/%
/%
33%
45%
36%

*Un ratio de compresion 2 significa que doblamos el espacio disponible.
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Mounted on

/home_rdlab[MDT:0]
/home_rdlab[OST:0]
/home_rdlab[OST:1]
/home_rdlab[OST:2]
/home_rdlab[OST:3]
/home_rdlab[OST:5]
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Casos reales de uso en RDlab IV

« Datos del sistema de ficheros de backup (Septiembre’17)

UuIiD bytes Used Available Use% Mounted on

backup-MDTO000_UUID 738.1G 138.5M 738.0G 0% /lustre_rdlab/ONE/XX[MDT:0]
backup-OSTO000_UUID 27.8T 1047 17.3T 38% /lustre_rdlab/ONE/XX[OST:0]

backup-OSTO001_UUID 32.3T 59T 2647 18% /lustre_rdlalbb/ONE/XX[OST:1]
NAME Pool Compression Ratio*

OST0 BACKUP 1.34x

OST1 BACKUP 1.56x

- 34.749 ficheros (.tar)

*Un ratio de compresion 2 significa que doblamos el espacio disponible.
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